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PRODUCTS.

RADIATORI OLIO PWR SPECIALI
PER MOTORI, CAMBI, DIFFERENZIALI

enging U:

laboratorio e dopo lunghe prove nella galleria del vento. Il particolare disegno di soli 37 mm di spessore
& garanzia di massimo frasferimento del calore e di minima caduta di pressione.
La struttura dei radiatori PWR é particolarmente robusta e s infatti, anche negl
particolarmente gravosi come le competizioni automobilistiche, risultano sempre molto resistenti e
duraturi. Il frattamento superficiale nero lucido, a base di vernice polimerizzata, & ulteriore garanzia
diresistenza e longevita del prodotto PWR.

L' insieme di queste caratteristiche rende I'efficienza dei radiatori PWR superiore del 15% rispetto a
tutti i prodotti della concorrenza.

I radiatori PWR vengono collegati al circuito idraulico esterno per mezzo diraccordi filettati nel “corpo
vaschetta”. Questo sistema di connessione porta un interessante vantaggio nelle dimensioni esterne,
come vediamo nella seguente tabella:

CODICE

PW007-5927
PW014-5929
PW021-5931
PW028-5933

DIMENSIONI
280 x 69 x 37mm
280 x 131 x 37mm
280 x 194 x 37mm
280 x 257 x 37mm

NUMERO DI FILE |
7
14
21
28

Gli adattatori M/M al filetto femmina sono venduii separatamente e sono i seguenti

CODICE

PWO4960
PWO4972
PWO3951
PWO3950

FILETTI DEL RACCORDO ‘

7/8” AN/JIC : - 6 JIC
7/8” AN/JIC : - 8 JIC
7/8” AN/JIC : - 10JIC
7/8” AN/JIC : -12JIC

DISTRIBUTORE UFFICIALE PER I'TALIA DEI
PRODOTTI PWR

cNID

wivw.fecnod.com

TECNO2 5]
Via Roma 40 - 10095 - 5. Mauro T.se - Torino
info@tecno2it
+35 011 8225073

Per questo motivo, PWR & sinonimo di un piu facile
stoccaggio, infatti con pochi radiatori sullo
scaffale, cambiando solo i raccordi filettati
(adattatori), si possono risolvere tutti i problemi

di collegamento e di raffreddamento.
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