RACE UiEH

Cronometro di precisione (0,01 sec.)

per un tempo massimo misurabile di
59m 59s 9dec.

oppure

Display a grandi cifre (10 mm) 9m 59s 99 cen.
con possibilita di doppia luminosita . . .
Cronometro Digitale Pista
Il cronometro digitale RACE TIME 3 (codice: AIT-RT3) e un prodotto
Interruttore altamente tecnologico e versatile, ideale per I'uso in pista. Le ridotte
di Accensione dimensioni ne consentono I'applicazione su ogni tipo di mezzo (Auto,
Moto, Kart).
Tasto START/STOP Puo e_ssereusa_to sia dg_solo '(Start/Stop ma_nual_e effettua_to medlan_te la
Awvia o ferma pressione degli appositi tasti), che in combinazione con il trasmettitore
il cronometro ottico da posizionare abordo pista per larilevazione automatica del tempo
sul giro (épossibile sceglierefra 99diversi canalidi trasmissione).
Counnettore pzr :I Sensore ottico La capacememoria interna consentedi registrare fino ad un massimo di
CcO egamento e per |a r”evazione 250 t . . . . . .
. empi che possono essere visualizzati sul display, stampati
cronometro con del tempo sul giro P P ; play P .
un PC o una (collegando una stampante direttamente al cronometro) oppure trasmessi
stampante adun PC.
Specifiche Tecniche
/ Peso: 100g.
Tasto TIME. RE.SET . Dimensioni display : 100x 65x 24mm.
Blocca la visualizzazione sul tempo Dimensioni modulo ricevitore : 20x 30x 15mm. - Lunghezza cavo250cm
parziale o azzera il cronometro Tasto Laps/Setup I sioni ) ulo ricevi ' X SUX --Lunghezzacav :
Premendo questo tasto si passa dalla modalita normale Alimentazione : 9-14Vdc dabatteria esterna
alla visualizzazione della memoria tempi registrati o alla . 9 Volt da batteria interna
programmazione dei parametri di configurazione Assorbimento : 80mA conalimentazione al4Volt
Ingressidigitali : Modulo ricevitore ad infrarossi per
) o ) misurazione tempo sul giro
o Trasmettitore a raggi infrarossi Uscite: SerialeRS-232er PCo stampante
Fu%llc;négrllscﬁ)t?:ilc?rzl:a:di un giro il tempo viene sia da posizionare a bordo pista Memoria : 250tempi
visualizzato che stampato \Sllsualllzzgzm_).nl : (lzl/ll_spl!ay ab5cifre C(lnn_doppla luminosita
- Segnalazione che il giro appena concluso é egnalaziont: iglior tempo sul giro
Precisione: 0,01sec.

il migliore realizzato
- Memorizzazione fino a 250 tempi sul giro
- Collegamento a PC o stampante (Software

dedicato su PC per acquisizione dati) | prodotti A.l.T ech. sono ditribuiti da TECNO2 S.r .l
www .aitechinstruments.com  www __.aitechitaly .it




